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自动感知连拍
当放入物体或目标物体发生改变时，自动搜索判断，
在图像确定时自动进行拍摄。

智能纠偏与裁切
如果摆放的目标物体倾斜，软件会自动将其以最小
角度扶正，并将目标物体以外的其它区域裁切。

自动曝光
自动根据拍摄物体的幅面以及当时光线状况进行判
断，以确保所选定的目标物体都可以清晰拍摄到。

画中画功能（需副摄像头支援）
开启副摄像头，自由定位到主画面的任意位置，也可
以选择单独拍摄或与主画面合并等功能。

视频录制
提供实时录像功能，可录制多媒体演示视频，存储
容量不再受存储介质大小限制。

图像合并
将2个实时拍摄的影像以水平或垂直方式保存为一个
图片文件。

PDF制作
可以将已拍摄的单个或多个图片导出为1个PDF文件
使用，操作简单。也可保存为PDF2.0格式，方便PDF
文件全文关键字检索。

OCR识别到文档
在拍摄的过程中同步进行OCR识别，也可以后期
在图片中局部框选识别或全版面识别并做TXT档
输出。
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二代身份证识别
对拍摄的身份证件进行识别，识别完成可通过xml数
据输出。

多图裁切
在同一范围内一次拍摄，经过自动纠偏/裁切，获
取多张图片。

条码拍摄
通过拍摄图像来识别图像中条码信息。
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1000万像素主摄像头+200万像素副摄像头
配置1000万像素传感器配备清晰广角镜头，高影像质量。另配置200万像素
副摄像头，适应不同拍摄应用需求。

产品细节图

技术参数

软件功能完善，操作界面直观快捷
软件集图像采集、处理及文件管理于一体，具有
自动裁边纠偏、图像合并、条码识别、OCR识别、
浮水印、录像等功能。操作界面直观快捷，可以
根据自己的需求选择不同的功能进行操作。LED补光灯触控三档光源，

自然光、3颗LED大灯补光
内置3颗LED补光灯，可以改善因光线不足
造成的拍摄问题，确保影像输出的质量。

清晰拍摄，1秒成像
1000万像素主摄像头清晰拍摄，全金属拉杆材质结构，2档定位，拉高拍摄A3、
降低拍摄A4，处理A3、A4、A5、证件、名片、照片等大小文件1秒成像，即拍
即看即存。

标配硬底座文稿载台
硬底座文稿载台，集A3/A4/A5拍
摄幅面定位刻痕、证件卡槽于一
体，应用广泛。

集成身份证阅读器模组
内置身份证阅读器模组，直接识别身份
证的信息，方便快捷。

高精拍摄仪

高性能图像感光芯片

CMOS彩色传感器

24bit

A3，A4，A5，A6

3672 x 2856（1000万像素主摄像头）

1600 x 1200（200万像素副摄像头）

1sec

BMP，JPG，TIF，PDF，GIF，TXT等

AVI
USB 2.0

内置LED补光灯（3颗）

Windows 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11
国产操作系统

337x363mmx386mm

1090g 

Microtek ScanWizard CAM
Adobe Acrobat Reader

产品类型

拍摄镜头

图像传感器

图像色彩

拍摄幅面

分辨率

拍摄速度*1

存储格式

录像格式
接口类型

辅助光源

操作系统

外形尺寸*2

产品净重*2

软件*3

在线服务QQ号：8008203273
服务电话：4008203273、021-64856614-325
服务邮箱：support@microtek.com.cn

地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼 
电话：021- 64856614   
网址：http://www.microtek.com.cn

*1 拍摄速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。 
*2 尺寸和净重为近似值。
*3 如果软件未在随机光盘，请至官网服务与支持\下载中心进行下载。
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证件 票据

A3范围A3范围
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办公文件彩页

1000W
A3

3颗LED补光灯

1000万像素主摄像头

200万像素副摄像头

补光灯开关


