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A3
 侧掀

开放式
扫描平台 CIS/LED 3 秒

A3/RGB/200dpi
快捷键 中国节能认证 合盖感应

自动扫描

◆  自动多张影像裁切
◆  适配国产操作系统及平台
◆  双光源CIS，有效消除原稿褶皱，还原效果突出
◆  3秒快速扫描(A3全幅/彩色/200dpi)
◆  合盖感应，自动扫描
◆  开放式扫描平台

XT5750 HS

 

A3大幅面彩色平板扫描仪 轻薄侧掀



XT5750 HS
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XT5750 HS 的开放式扫描平台，可
使原稿（如卡片）扫描后直接从稿件
平台上滑出，方便快捷。它的亲和力
设计，符合人体美学工程，让扫描变
的更加简捷方便，大大降低了劳动
强度，提升了效率。

XT5750 HS 先期预设了快捷扫描
按键，无需繁琐的操作，只要轻触
按键，即可直接完成扫描。这种设
计不仅大幅提升工作效率，更贴
合用户使用。

CIS图像传感器配合1200dpi分辨
率，足以应对各类办公文档扫描及
书籍的处理。

在200dpi的分辨率下，XT5750 HS
只需3秒的时间，就可以达到彩色/
灰阶/黑白同速扫描，大大提升了
办公效率。

3秒完成A3全幅彩色扫描 快捷智能按键，轻松扫描

产品规格

LED光源，无需预热
开放式扫描平台

采用LED技术，待机和无预
热模式符合标准的中国节能
认证。

1200dpi分辨率

将多张不同尺寸的文稿放置在平板
上，一次完成扫描，可以输出多张单
个JPG影像，也可以根据需求输出
一个多页PDF文件。

自动多张影像裁切

Microtek ScanWizard DI
文档扫描软件

•  无需暖机立刻进入扫描状态
•  光源温和稳定确保影像品质
•  低功耗扫描设计节能又环保
•  有效提升光源组件使用寿命

扫描仪类型

图像传感器

分辨率

色彩深度

光源

色彩模式

扫描范围

扫描速度*1

输出文件格式

驱动

接口类型

快捷按键

操作系统

电压

功率

操作环境

外形尺寸*2

产品净重*2

软件*3

A3 彩色平板扫描仪

CIS

1200 dpi(H) × 2400 dpi(V)

48bit

LED

彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit

304mm × 424mm

3秒（A3,彩色/灰阶/黑白,200dpi）

JPEG, BMP, TIFF, PDF, 多页PDF/TIF, 双层多页PDF等

标准TWAIN

USB 2.0

Scan快捷键

Windows 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11 & 国产化操作系统

AC100V-240V  50~60 Hz 

8.5瓦

温度10℃ ~ 35℃

湿度10% ~ 85%RH

565mm(L) × 394mm(W) × 61mm(H)

4.3公斤 
▪ Microtek ScanWizard DI 图像采集优化处理软件
▪ Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件
▪ Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

MICROTEK  ScanWizard  DI
（MICROTEK自动图文扫描工具

处理软件）是一款有效便捷、功能
强大的扫描软件，集扫描驱动与
常用影像处理工具于一体，针对
文档类应用而开发，是中晶科技
二十年影像处理技术的结晶。

*1 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。
*2 尺寸和净重为近似值。
*3 如果软件未在随机光盘，请至官网服务与支持\下载中心进行下载。

快捷扫描按键

无边框扫描平台
原稿（如卡片）扫描后可直接从稿件平台上滑出，方便快捷，提升工作效率。


